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arrêté préfectoral n°2015021-0008 du 21/01/15. Ce document pr
travaux de dragage, le pétitionnaire, pour chacune des haltes, prépare un programme des 

interventions comprend des analyses physico-chimiques de sédiments par un laboratoire agréé 
 

 
Dans ce cadre, la Métropole planifie un dragage de la rive gauche du Rhône entre les Pont 
Lafayette et de Lattre de Tassigny (Lyon 6). Cette zone est soumise à un ensablement régulier 
qui pose problème vis-à-
sable. La Métropole a donc décidé de procéder à un dragage durant le 4

ème
 trimestre 2017. 
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Un levé bathymétrique a été réalisé en septembre 2016, et a permis de définir les secteurs et 
volumes à draguer, sur la base du projet de dragage suivant : 

- Plafond de dragage : 160,25 m NGF (IGN69) 

- Retenue normale m NGF (IGN69) 

-  
 

volume de sédiments à draguer estimé à 4 900 m
3
, sur une 

épaisseur maximale de 2 m pour les péniches ensablées. Ce volume se répartit en 3 zones : 

- berge Compoamor : 2 500 m
3
 

- berge Tebaldi : 1 500 m
3
 

- berge Rodrigues : 900 m
3
 

 

Le présent rapport comprend :  

 le compte rendu de la campagne de de sédiments, 

 les résultats des analyses physico-chimiques, 

 seuils réglementaires. 
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La campagne de prélèvements a été effectuée les 7 et 8 mars 2017 par Julien MEUNIER et 
Tjomme WAGENER rtelia Eau & Environnement. La société Environnement Investigations a 
été chargée des sondages. 

 

 

un ponton flottant amarré à une barque à moteur piloté par 
un employé de Tournaud Navigation. Les prélèvements ont été effectués carottier 

foncé par marteau pneumatique. 

La démarche suivie pour le prélèvement des sédiments est la suivante : 

   

 au diamètre adéquat dans le carottier  

 Enfoncement du carottier (l = 1m) dans la couche de sédimen

dans les couches plus profondes en commençant à la profondeur maximale du 
carottier précédent 

 Découpe longitudinale du ou des tube(s) PVC pour observati
la carotte  

 Définition des horizons  

 Dépotage des sédiments des horizons dans les bacs réservés  

 Création des échantillons moyens par mélange des échantillons élémentaires  

 e 

 Stockage des échantillons dans des glacières munies de packs froids 

 Envoi des échantillons  (déposés les jours mêmes). 

 

A noter : Le niveau du Rhône a fortement varié les jours des prélèvements : le 7 mars, le niveau 
est monté - e au niveau normal de 

-midi et du jour suivant. 

La planche photographique, ci-dessous, illustre la démarche de prélèvement des sédiments. 
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Prélèvement au point C (enfoncement du carottier) Ouverture du tube PVC 

 

 

Dépotage des sédiments  
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n°2015021-0008, article 4.1 a) et au regard des volumes à draguer sur chaque secteur, a 
préalablement été validé par la DREAL. Il comporte 9 points de prélèvements de sédiments, 
répartis sur le linéaire à draguer. 

Les points et les épaisseurs de sédiments prélevés sont présentés dans le Tableau 1. Les fiches 
de prélèvements sont disponibles en annexe à ce rapport. 

Les paramètres suivants ont été relevés à chaque point élémentaire : 

 Les coordonnées GPS 

  

 prélevés 

Les coordonnées GPS sont présentées sur les fiches de prélèvements, les points ont été replacés 
sur la photo aérienne ci-après. 

 

Pour chaque halte, les échantillons moyens suivants ont été constitués pour les analyses physico-
chimiques : 

Berge Rodrigues : 2 carottages (A, B) 

-  

-  

- 1 échantillon moyen représentatif de la couche sédimentaire restant en place (AB fond) 

Berge Tebaldi : 3 carottages (C, D, E) 

-  

-  

- 1 échantillon moyen représentatif de la couche sédimentaire restant en place (CDE fond) 

Berge Campoamor : 4 carottages (F, G, H, I) 

- 2 échantillons moyens   

- 2 échantillons moyens draguer (FG inf, HI inf) 
représentatifs de la zone à draguer  

- 1 échantillon moyen représentatif de la couche sédimentaire restant en place (FGHI fond) 

 

une bonne représentativité de la zone à draguer.  

Les échantillons, conditionnés dans des flacons en verre de 1L ont été transmis en conteneur 
réfrigéré au laboratoire Eurofins Environnement pour analyses. 
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Le tableau ci-dessous présente :  

  

  

  

 les cotes rela  

 les observations de terrain et la texture des matériaux 

  

 

Point 
(côte NGF) 

Epaisseur 
prélevée 

(m) 

Cotes 
relatives 

(m) 
Observations 

Echantillon 
analysé 

A 

Sup 

0.3 m 
 (162.82mNGF) 

0.9 0-0.9 
Sable fin à limons avec matière organique 
(MO) 

AB sup 

Inf 0.9 0.9-1.8 Sable fin limoneux gris foncé avec MO AB inf 

Fond 0.2 1.8-2 
Sable fin limoneux gris foncé avec MO 
(proche berge, côte 160.25 non atteinte) 

AB fond 

B 

Sup 

1.0 m 
 (162.85mNGF) 

0.6 0-0.6 Sable fin avec MO au-delà de 0.2m AB sup 

Inf 0.6 0.6-1.2 Sable fin avec MO AB inf 

Fond 0.2 1.2-1.4 
Sable moyen et graviers (refus à 160.45 
lié à la présence de graviers) 

AB fond 

C 

Sup 
1.7 m 

 (163.20mNGF) 

0.7 0-0.7 Sable fin à moyen avec limons + graviers CDE sup 

Inf 0.7 0.7-1.4 Sable fin à moyen avec graviers CDE inf 

Fond 0.3 1.4-1.7 Sable avec graviers + argile gris-noir CDE fond 

D 

Sup 
1.7 m 

 (~ 163.20  
mNGF) 

0.3 0-0.3 Sable fin avec limons CDE sup 

Inf 0.3 0.3-0.6 Sable fin CDE inf 

Fond 0.1 0.6-0.7 
Sable fin (refus 160.80  lié à la présence 
de graviers) 

CDE fond 

E 

Sup 
~ 1.5 m 

 (~ 163.20  
mNGF) 

0.7 0-0.7 Sable fin à moyen avec MO CDE sup 

Inf 0.75 0.7-1.45 Sable fin à grossier avec MO CDE inf 

Fond 0.2 1.45-1.65 Sable fin à moyen  avec limons CDE fond 

F 

Sup 
1.5 m 

 (163.08mNGF) 

0.6 0-0.6 Sable et limons avec MO FG sup 

Inf 0.7 0.6-1.3 Sable fin à moyen avec MO + limons  FG inf 

Fond 0.2 1.3-1.5 Sable fin et moyen avec MO+ FGHI fond 

G 

Sup 
0.8 m 

 (162.92mNGF) 

0.9 0-0.9 Sable fin et limons avec MO FG sup 

Inf 0.9 0.9-1.8 Sable fin à moyen avec MO FG inf 

Fond 0.2 1.8-2 Sable fin à moyen avec MO FGHI fond 

H 

Sup 
0.7 m 

 (162.90 mNGF) 

0.9 0-0.9 Sable fin à moyen avec MO HI sup 

Inf 0.9 0.9-1.8 Sable fin à moyen avec MO+ HI inf 

Fond 0.2 1.8-2 Sable fin à moyen avec MO FGHI fond 

I 

Sup 
0.85 m 

 (162.85 mNGF) 

0.9 0-0.9 Sable limoneux avec MO HI sup 

Inf 0.9 0.9-1.8 Sable fin à moyen HI inf 

Fond 0.2 1.2-2 Sable fin à moyen FGHI fond 
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Les analyses physico-chimiques ont été réalisées par le laboratoire Eurofins Environnement, 
 

 
Les paramètres analysés, les méthodes et limites de quantification du laboratoire sont données par 
le tableau 2. 
 

Paramètres Limite de quantification  Méthode 

Sur matériaux bruts : 

Granulométrie - laser à pas variable (0 à 2mm) 

COT 1000 mg/kg MS NF EN 13137 

Perte au feu 0,1 % MS NF EN 12879 

Azote Kjeldahl 0,5 g/kg MS NF EN 13342 

Phosphore 1 mg/kg MS 

NF EN ISO 11885  NF EN 13346 
Méthode B 

Arsenic 1 mg/kg MS 

Cuivre 5 mg/kg MS 

Nickel 1 mg/kg MS 

Plomb 5 mg/kg MS 

Zinc 5 mg/kg MS 

Mercure 0,1 mg/kg MS Adaptée de NF ISO 16772 

Cadmium 0,1 mg/kg MS NF EN ISO 17294-2 - NF EN 13346 
Méthode B Chrome 0,1 mg/kg MS 

HAP (16 molécules) 0,032 mg/kg MS XP X 33-012 

PCB (8 congénères) 0,007 mg/kg MS XP X 33-012 

Sur les eaux interstitielles : 

pH - NF EN ISO 10523 

Conductivité - NF EN 27888 

Azote ammoniacal 0,05 mg/L NF ISO 15923-1 

Azote total 1 mg/L NF EN 25663 



P R E L E V E M E N T S  E T  A N A L Y S E S  S E D I M E N T S  

 

| 851 3461 | AVRIL 2017 11 
 

 

 

dragage prévue (160.25 mNGF) pour les raisons suivantes : épaisseur de sédiment supérieure à 2 
mètres pour atteindre cette côte au point A, refus liée à la présence de gravier au-dessus de cette 
côte aux points B et D. 

De manière générale, les investigations montrent la répartition suivante sur la plupart des 
échantillons :  

 Couche supérieure formée de vase plus ou moins dense (parfois même très légère et 
impossible à prélever) ; 

 Couche moyenne constituée de sables souvent agrégés avec du limon ; 

 Couche profonde formée de sables et graviers. 

Les prélèvements dans le secteur amont (points G, H, I) présentaient des couches de matières 
organiques en décomposition, essentiellement constituées de feuilles. 

 

 

  
 et 

aux seuils particuliers admissibles des PCB dans le Rhône. Les résultats analytiques sont 
synthétisés par le Tableau 8 et détaillés en annexe. 

 

Les taux de matières sèches dans les sédiments étaient relativement homogènes entre les 
échantillons et compris entre 72 et 82%. Ces mesures sont cohérentes avec les caractéristiques 
des matériaux, en effet, les matériaux sableux conti . 

Les échantillons présentaient des refus de tamisage à 2mm assez variables, compris entre 2 et 
17%. Les fractions grossières correspondaient à la présence de graviers dans les échantillons de 
fond principalement, dans les secteurs Tebaldi et Rodrigues. 

Au regard de la fraction inférieure à 2mm, les matériaux étaient caractéristiques de sédiments peu 
à moyennement envasés, avec une dominance des sables fins à grossier selon les secteurs. Les 
proportions de fractions fines inférieures à 63µm étaient comprises entre 17 et 39%. Le secteur les 
plus envasé correspond à la berge Rodrigues (AB) la plus au sud, et le moins envasé à la partie 
nord de la berge Campoamor (HI). Les diamètres médians étaient de 107 à 134µm pour les 
échantillons AB, et de 254 et 256µm pour les échantillons HI. 
 

Les taux de carbone organique total (COT) et de matières volatiles étaient faibles, avec des 
. Les 

concentrations en phosphore étaient également faibles et homogènes. Les concentrations en 
azote Kjeldahl étaient également faibles et comprises entre <500 et 1 200 mg/kg, la valeur 

.  
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A noter que les teneurs moyennes en COT et en azote des sédiments fluviaux sont respectivement 
de 4,2 % MS et 2 970 mg/kg (qualité chimique des sédiments fluviaux en France, INERIS, 2010). 

Les sédiments des haltes fluviales à draguer sur le Rhône (Lyon 6) ne présentent pas 
enrichissement particulier en nutriments et en matières organiques. Ils présentent des valeurs 

nettement  

 

Les métaux ont été analysés dans des concentrations faibles et homogènes entre les échantillons, 
. Toutes les concentrations relevées 

sont  : 

- Arsenic : concentrations comprises entre 3,6 et 5,5 mg/kg (seuil à 30 mg/kg) 

- Cadmium : concentrations comprises entre 0,2 et 0,3 mg/kg (seuil à 2 mg/kg) 

- Chrome : concentrations comprises entre 15 et 21 mg/kg (seuil à 150 mg/kg) 

- Cuivre : concentrations comprises entre 9 et 15 mg/kg (seuil à 100 mg/kg) 

- Mercure : concentrations comprises entre <0,1 et 0,3 mg/kg (seuil à 1 mg/kg). Le mercure 
que dans l échantillon CDE-fond.  

- Nickel : concentrations comprises entre 12 et 15 mg/kg (seuil à 50 mg/kg) 

- Plomb : concentrations comprises entre 7 et 13 mg/kg (seuil à100 mg/kg) 

- Zinc : concentrations comprises entre 31 et 44 mg/kg (seuil à 300 mg/kg). 

Les sédiments de la zone investiguée, à draguer et restant en place, ne présentent donc pas de 
contaminations aux métaux lourds. 

A noter que la présence de plomb, qui avait été détectée en quantité supérieure à S1 au droit de la 

pas été retrouvé lors de cette campagne. 

 

 

Pour les 7 congénères des PCB dosés dans les 11 échantillons moyens de sédiment, les teneurs 
dosées sont faibles et 64% des résultats indiquent une concentration inférieure à la limite de 
quantification du laboratoire (<0,001 mg/kg MS). Les PCB totaux sont largement inférieurs au seuil 
S1  échantillons. Les totaux sont compris entre 11 et 16 µg/kg, le seuil S1 
étant à 68 µg/kg. 

A noter toutefois que les résultats dans les sédiments AB-Inf et AB-fond (au droit du quai 
Rodrigues) présentent les concentrations en PCB les plus élevées, respectivement de 10 et 
16 µg/kg MS.   

-Méditerranée pour la pollution par les PCB  SDAGE 
Rhône-Méditerranée 2010-2015, des précautions supplémentaires sont à prendre pour les travaux 
de dragage des sédiments et leurs contaminations en PCB. Le principe de non dégradation doit 

 : 

- la concentration du matériau déplacé est « admissible » ; 

 
supplémentaire spécifique aux PCB (rejet dans le Rhône autorisé sans 
condition). 

 
fond de qualité équivalente à celui échantillonné avant l'intervention (en 



P R E L E V E M E N T S  E T  A N A L Y S E S  S E D I M E N T S  

 

| 851 3461 | AVRIL 2017 13 
 

comparant la concentration initiale de la couche de surface du lieu de 
dépôt/sédimentation à la concentration moyenne du matériau déplacé). 

 
dans ces conditions. 

- Dans tous les cas, le nouveau fond du site d'extraction doit présenter en faible épaisseur 
une concentration inférieure ou égale à celle d'origine. 

- les nouveaux fonds après intervention (dragage et/ou clapage) ne doivent pas être 
dégradés par rapport à la situation initiale 

Les teneurs en PCB (somme des 7 congénères) des échantillons des zones à draguer (AB, CDE, 
FG, HI -Sup et -Inf) sont comprises entre <1 et 10 µg/kg MS. Les teneurs dans les sédiments 
restant en place (AB-fond, CDE-fond, FGHI-fond) sont comprises entre 2,4 et 16 µg/kg MS.  

Le dragage projeté au droit des berges Tebaldi et Compoamor correspond donc au cas où les 
teneurs en PCB sont inférieures au niveau S1 et à 10 µg/kg, ne nécessitant pas de précaution 
supplémentaire spécifique aux PCB.  

Le dragage projeté au droit de la berge Rodrigues correspond au cas où les teneurs en PCB sont 
inférieures au niveau S1 et au seuil de 60 µg/kg mais supérieures au seuil de 10 µg/kg, avec une 
concentration supérieure dans les sédiments les plus profonds (16 µg/kg contre 2,6 µg/kg). 

 

Toutes les molécules de HAP (16) ont été détectées dans les sédiments échantillonnés, dans des 
faibles concentrations, les résultats sont présentés dans le Tableau 8. Les HAP totaux sont 
largement inférieurs aux seuils S1 pour les 11 échantillons. Ils sont compris entre 0,39 et 
1,1 mg/kg, le seuil S1 étant à 22,8 mg/kg. 

L AB-Inf est le seul qui atteint une concentration en HAP totaux supérieure à 1 mg/kg. 

 

La valeur du Qsm a été calculée pour chaque échantillon selon la circulaire technique des 
opérations de dragage VNF (2014), selon la formule suivante : 

 

Ci : concentration du polluant i dans le sédiment 

Si : valeur seuil du polluant i (arrêté du 9/08/2006) 

n : nombre de polluant mesurés (10 dans le cas présent) 

Les résultats sont présentés dans le tableau ci-dessous. Les échantillons présentent des scores de 
risque compris entre 0,10 et 0,14. Les risques sont donc évalués comme négligeables pour ces 
échantillons (seuil à 0,5).  

AB sup AB inf 
AB 

fond 
CDE 
sup 

CDE inf 
CDE 
fond 

FG sup FG inf HI Sup HI Inf 
FGHI 
fond 

Qsm 0.10 0.13 0.12 0.11 0.11 0.14 0.11 0.11 0.10 0.10 0.11 

 



P R E L E V E M E N T S  E T  A N A L Y S E S  S E D I M E N T S  

 

| 851 3461 | AVRIL 2017 14 
 

 

Le tableau ci- au droit des 
haltes à draguer. 

 

Echantillon moyen
AB 

sup

AB 

inf

AB 

fond

CDE 

sup

CDE 

inf

CDE 

fond

FG 

sup

FG 

inf

HI 

sup

HI 

inf

FGHI 

fond

Valeurs 

seuils 

Matière sèche (%) 77.1 77.9 77.8 74.9 72.9 81.6 73.5 75.1 81.1 79.3 80.9

Masse volumique (g/cm3) 1.77 2.31 1.82 1.73 1.46 1.65 1.65 1.68 1.66 1.77 1.77

Perte au feu à 550°C (%) 1.51 1.75 1.18 1.48 4.17 1.66 2.96 1.9 0.964 1.06 0.782

C.O.T. (%) 0.49 0.67 0.47 0.78 1.37 0.75 0.81 1.04 0.50 0.60 0.98

Aluminium (g/kg sec) 4.14 4.99 4.01 4.62 4.22 4.79 4.42 4.1 4.19 4.25 3.82

Azote Kjeldahl (mg/kg sec) 600 600 1200 800 900 800 <500 <500

Phosphore (mg/kg sec) 433 484 394 448 441 452 464 474 448 398 374

Granulométrie (%)

Fraction supérieure à 2 mm 4.0 7.8 13.2 2.9 2.2 16.6 7.8 1.9 1.3 1.3 2.0

Fraction supérieure à 200 µm 30.1 28.9 32.7 54.9 43.6 44.9 31.9 42.3 64.2 63.4 56.8

Fraction de 200 à 63 µm 36.4 32.5 36.7 23.9 29.7 25.7 34.0 28.9 18.8 19.8 25.8

Fraction inférieure à 63 µm 33.5 38.7 30.6 21.1 26.8 29.4 34.1 28.8 17.0 16.9 17.4

Fraction inférieure à 2 µm 2.6 3.1 2.6 1.6 2.1 2.6 2.4 2.2 1.6 1.5 1.7

Métaux (mg/kg sec) S1

Arsenic 3.7 5.48 3.9 4.6 4.2 5.2 5.1 4.6 3.6 4.2 4.0 30

Cadmium 0.20 0.28 0.26 0.20 0.21 0.26 0.22 0.22 0.22 0.20 0.24 2

Chrome 15.7 19.7 16.8 15.0 20.6 18.9 17.2 17.9 18.7 16.9 19.6 150

Cuivre 10.7 15.1 13.9 13.0 11.8 12.0 9.1 12.4 9.7 9.0 12.1 100

Mercure <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 0.29 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 1

Nickel 12.5 15.0 12.5 12.6 14.8 14.2 13.5 13.3 12.1 12.2 12.2 50

Plomb 11.1 10.9 11.9 8.4 8.4 13.1 11.3 8.3 7.9 9.9 7.8 100

Zinc 36.4 43.5 38.8 35.9 38.1 39.7 39.2 37.2 32.0 32.1 31.9 300

PCB (mg/kg sec) S1

congénère 28 <0.001 <0.001 0.0012 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

congénère 52 <0.001 0.0015 0.0015 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

congénère 101 <0.001 0.0014 0.0026 <0.001 <0.001 0.0012 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

congénère 118 <0.001 <0.001 0.0011 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001

congénère 138 0.0012 0.0026 0.0033 0.0015 0.001 0.0013 <0.001 <0.001 <0.001 0.0013 0.0013

congénère 153 0.0014 0.0032 0.0042 0.0015 0.0011 0.0017 0.0011 0.0011 <0.001 0.0015 0.0011

congénère 180 <0.001 0.0017 0.0023 <0.001 <0.001 0.0012 <0.001 <0.001 <0.001 0.0012 <0.001

PCB Totaux 0.0026 0.0100 0.0160 0.0030 0.0021 0.0054 0.0011 0.0011 <0.007 0.0040 0.0024 0.68

HAP (mg/kg sec) S1

Naphtalène <0.0023 0.080 <0.0024 0.024 0.045 0.060 0.052 0.017 0.020 0.014 <0.0023

Acénaphtylène <0.0023 0.024 0.003 0.004 0.019 0.014 0.011 0.007 0.006 0.003 <0.0023

Acénaphtène 0.003 0.041 0.011 0.012 0.025 0.027 0.017 0.006 0.003 0.003 0.004

Fluorène 0.007 0.098 0.012 0.025 0.051 0.056 0.033 0.012 0.005 0.006 0.006

Phénantrène 0.035 0.160 0.053 0.049 0.079 0.083 0.064 0.054 0.024 0.030 0.033

Anthracène 0.007 0.038 0.012 0.009 0.020 0.019 0.015 0.015 0.011 0.009 0.008

Fluoranthène 0.092 0.140 0.160 0.081 0.075 0.096 0.082 0.110 0.073 0.066 0.110

Pyrène 0.072 0.110 0.130 0.063 0.056 0.080 0.064 0.089 0.059 0.054 0.089

Benzo(a)anthracène 0.041 0.061 0.052 0.030 0.038 0.045 0.040 0.055 0.043 0.032 0.040

Chrysène 0.037 0.077 0.047 0.029 0.048 0.064 0.054 0.075 0.055 0.042 0.031

Benzo(b)fluoranthène 0.066 0.081 0.100 0.057 0.061 0.075 0.055 0.090 0.055 0.042 0.077

Benzo(k)fluoranthène 0.028 0.036 0.044 0.020 0.024 0.037 0.027 0.038 0.035 0.020 0.032

Benzo(a)pyrène 0.058 0.051 0.078 0.045 0.043 0.048 0.036 0.052 0.033 0.027 0.065

Dibenzo(a,h)anthracène 0.015 0.013 0.013 0.008 0.009 0.011 0.009 0.012 0.009 0.006 0.018

Benzo(g,h,i)pérylène 0.028 0.033 0.053 0.030 0.027 0.037 0.025 0.037 0.022 0.018 0.045

Indéno(1,2,3 cd)pyrène 0.031 0.042 0.058 0.037 0.036 0.046 0.031 0.046 0.029 0.019 0.039

HAP Totaux 0.52 1.10 0.83 0.52 0.66 0.80 0.61 0.72 0.48 0.39 0.60 22.8

Dans la fraction inférieure à 2 mm :
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Il est à noter 
l  : 

-  

- seuls les nitrites et nitrates ont pu être réalisés sur les échantillons AB fond, CDE sup, 
FGHI fond 

- tous les paramètres ont été dosés sur les échantillons AB sup, AB inf, FG sup, FG inf, HI 
sup, HI inf 

Les analyses réalisées montrent : 

- un pH neutre compris entre 7,3 et 7,5 

- une conductivité comprise entre 238 et 357 µS/cm
qui présentait une conductivité particulièrement élevée de 902 µS/cm, pouvant être due à 

   

- des teneurs en nitrites et nitrates plus élevées dans les eaux interstitielles des sédiments 
de fond ; avec des teneurs en nitrites quantifiables uniquement dans les échantillons AB 
fond (9.63mg/l) et FGHI fond (0.12mg/l) ; et des teneurs en nitrates comprises entre <1 et 
4.5 mg/l (FGHI fond). 

- des teneurs en azote total (Kjeldahl) comprises entre 34 et 76 mg/l, qui composent environ 
azote global (NO2, NO3) sont 

peu présentes dans les eaux interstitielles des sédiments. 

- une composition de total principalement organique, avec selon les échantillons de 
72 à 94 5 à 28 ammonium. La plus forte proportion 

est observée dans les échantillons 
sup et FG inf). 

Pour rappel : l NO2), des nitrates (NO3

(=azote total), lui- 4+  

 

Echantillon moyen 
AB 
sup 

AB  
inf 

AB 
fond 

CDE 
sup 

CDE 
inf 

CDE 
fond 

FG 
sup 

FG  
inf 

HI  
sup 

HI  
inf 

FGHI 
fond 

PH 7.5 7.4 nm nm nm nm 7.3 7.4 7.5 7.5 nm 

Conductivité à 25°C (µS/cm) 238 242 nm nm nm nm 902 344 357 259 nm 

Ammonium (mg/l) 3.24 3.64 nm nm nm nm 27.10 17.40 4.99 6.23 nm 

Azote Kjeldahl (mg/l) 44.40 34.50 nm nm nm nm 76.00 66.40 45.60 59.30 nm 

Nitrates (mg/l) 1.72 1.88 3.63 <1.00 nm nm 1.87 2.21 1.95 2.07 4.53 

Nitrites (mg/l) <0.04 <0.04 9.63 <0.04 nm nm <0.04 <0.04 <0.04 <0.04 0.12 
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Les analyses réalisées lors de cette campagne sur les sédiments des secteurs à draguer mettent 
en évidence des résultats homogènes entre les différents échantillons, et de 
contamination au regard des seuils . Le dragage de ces matériaux ne 
présente donc pas de risques pour le milieu aquatique. 

Concernant particulièrement les PCB, les sédiments présentent des teneurs en PCB totaux 
comprises entre 1 et 16 µg/kg, soit des concentrations très faibles. Cependant, le secteur 
Rodrigues (AB) correspond au cas où les teneurs en PCB sont inférieures au niveau S1 et au seuil 
de 60 µg/kg mais supérieures au seuil de 10 µg/kg du SDAGE, avec une concentration dans les 
sédiments les plus profonds supérieure à celle des sédiments de surface actuels.  
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Site : Quai Rhône Zone Aval N° mission : 8513461 Date / heure :
08/03/2017 - 

14h30

Matériel de sondage 

:

Intervenant Artelia 

E&E :
J. Meunier / T. Wagener Entreprise sous-traitant :

Environ. 

Investigation
Méteo : Couvert Aspect du terrain: Date d'envoi au laboratoire 08/03/2017

Prof. (m)
Humidité ou 

arrivée d'eau
Odeur Mesures PID Prof. du prélèv (m) Nom du prélèv

Analyses et type de 

flaconnage

0-0,3 0,0-0,9 sup

0,3-1,0 0,9-1,8 inf

1,0-2 1,8-2 fond

Sable fin limoneux

Sable fin à limons avec de la matière organique (MO)

A

Commentaires/ 

schéma

Gestion des cuttings : 

Autres : 

Reconnaissance et prélèvements de sols N° sondage

Sable fin limoneux gris foncé (MO)

Coordonnées (Lambert 93): X=843064 Y=6520017

Lithologie 

h = 0,3 m 

Sédiment 

 



Site : Quai Rhône Zone Aval N° mission : 8513461 Date / heure : 08/03/2017
Matériel de sondage 

:

Intervenant Artelia 

E&E :
J. Meunier / T. Wagener Entreprise sous-traitant :

Environ. 

Investigation
Méteo : Couvert Aspect du terrain: Date d'envoi au laboratoire 08/03/2017

Prof. (m)
Humidité ou 

arrivée d'eau
Odeur Mesures PID Prof. du prélèv (m) Nom du prélèv

Analyses et type de 

flaconnage

0-0,2 0,0-0,6 sup
AB sup : V06031485 et 

V06031487

0,2-1,3 0,6-1,2 inf
AB inf : V06031586 et 

V06031585

1,3-1,4 1,2-1,4 fond AB fond : V06031488

Sable fin

Sable fin avec de la MO

Sable moyen et graviers

Graviers (refus du pénétromètre)

Commentaires/ 

schéma

Gestion des cuttings : 

Autres : 

Reconnaissance et prélèvements de sols N° sondage B

Coordonnées (Lambert 93): X=843064 Y=6520045

Lithologie 

h = 1,0 m 

Sédiment 

 



Site : Quai Rhône N° mission : 8513461 Date / heure :
07/03/2017 - 

11h45

Matériel de sondage 

:

Intervenant Artelia 

E&E :
J. Meunier / T. Wagener Entreprise sous-traitant :

Environ. 

Investigation
Méteo : Couvert Aspect du terrain: Date d'envoi au laboratoire 07/03/2017

Prof. (m)
Humidité ou 

arrivée d'eau
Odeur Mesures PID Prof. du prélèv (m) Nom du prélèv

Analyses et type de 

flaconnage

0-0,4 0,0-0,7 sup

0,4-1,7 Maériel argileux
0,7-1,4 inf et 1,4-1,7 

fond

Sable fin à moyen avec limons

Sable fin à moyen avec graviers. Derniers 20 cm avec de l'argile grise à noir

Commentaires/ 

schéma

Gestion des cuttings :  OBS : 12h45 problème de tige fixée au terrain (fond du lit)

Autres : 

Reconnaissance et prélèvements de sols N° sondage C

Coordonnées (Lambert 93): X=843056 Y=6520179

Lithologie 

h = 1,7 m 

Sédiment 

 



Site : Quai Rhône N° mission : 8513461 Date / heure :
07/03/2017 - 

14h40

Matériel de sondage 

:

Intervenant Artelia 

E&E :
J. Meunier / T. Wagener Entreprise sous-traitant :

Environ. 

Investigation
Méteo : Couvert Aspect du terrain: Date d'envoi au laboratoire 07/03/2017

Prof. (m)
Humidité ou 

arrivée d'eau
Odeur Mesures PID Prof. du prélèv (m) Nom du prélèv

Analyses et type de 

flaconnage

0-0,1 0,0-0,3 sup

0,1-0,3 0,3-0,6 inf

0,3-0,7 0,6-0,7 fond

Limons

Sable fin avec limons

Sable fin

Refus (possiblement graviers)

Commentaires/ 

schéma

Gestion des cuttings : 

Autres : 

Reconnaissance et prélèvements de sols N° sondage D

Coordonnées (Lambert 93): X=843043 Y=6520284

Lithologie 

h = 1,7 m 

Sédiment 

 



Site : Quai Rhône N° mission : 8513461 Date / heure :
07/03/2017 - 

16h30

Matériel de sondage 

:

Intervenant Artelia 

E&E :
J. Meunier / T. Wagener Entreprise sous-traitant :

Environ. 

Investigation
Méteo : Couvert Aspect du terrain: Date d'envoi au laboratoire 07/03/2017

Prof. (m)
Humidité ou 

arrivée d'eau
Odeur Mesures PID Prof. du prélèv (m) Nom du prélèv

Analyses et type de 

flaconnage

0-0,1 Oui 0,0-0,7 sup
CDE sup : V06031456 / 

V06031435

0,1-0,6 0,7-1,45 inf  
CDE inf : V06031440 / 

V06031529 / V06031481

0,6-0,9 1,45-1,65 fond CDE fond : V06031459

0,9-1,35 Oui

1,35-1,55 / 1,55-1,65

Matière organique (MO)

Sable fin à moyen

Sable moyen à grossier

MO et sable fin 

Sable moyen / Sable fin et limons

Commentaires/ 

schéma

Gestion des cuttings : 

Autres : 

Reconnaissance et prélèvements de sols N° sondage E

Coordonnées (Lambert 93): X=843030 Y=6520369

Lithologie 

 

h = ~ 1,5 m 

Sédiment 



Site : Quai Rhône N° mission : 8513461 Date / heure :
08/03/2017 - 

09h15

Matériel de sondage 

:

Intervenant Artelia 

E&E :
J. Meunier / T. Wagener Entreprise sous-traitant :

Environ. 

Investigation
Méteo : Couvert Aspect du terrain: Date d'envoi au laboratoire 08/03/2017

Prof. (m)
Humidité ou 

arrivée d'eau
Odeur Mesures PID Prof. du prélèv (m) Nom du prélèv

Analyses et type de 

flaconnage

0-0,1 0,0-0,6 sup

0,1-0,4

0,4-0,6

0,6-0,9 0,6-1,3 inf

0,9-1,5
Putréfaction de 

la MO
1,2-1,5 fond

Sable moyen

Sable et limons avec de la matière organique

Sable fin

Sable fin et limons

Sable fin et moyen avec niveau de la matière organique

Commentaires/ 

schéma

Gestion des cuttings : 

Autres : 

Reconnaissance et prélèvements de sols N° sondage F

Coordonnées (Lambert 93): X=843016 Y=6520554

Lithologie 

h = 1,5 m 

Sédiment 

 



Site :
Quai Rhône  Amont Pont 

Morand
N° mission : 8513461 Date / heure : 08/03/2017

Matériel de sondage 

:

Intervenant Artelia 

E&E :
J. Meunier / T. Wagener Entreprise sous-traitant :

Environ. 

Investigation
Méteo : Couvert Aspect du terrain: Date d'envoi au laboratoire 08/03/2017

Prof. (m)
Humidité ou 

arrivée d'eau
Odeur Mesures PID Prof. du prélèv (m) Nom du prélèv

Analyses et type de 

flaconnage

0-0,3 0,0-0,9 sup
FG sup : V06031520 / 

V06031528

0,3-0,7

0,7-2 0,9-1,8 inf FG inf : V06031525

1,8-2 fond

Sable fin et limons avec MO

Sable fin et horizon de MO

Sable fin à moyen avec horizon de MO

Commentaires/ 

schéma

Gestion des cuttings :  OBS : 50 cm de vase très peu dense.

Autres : 

Reconnaissance et prélèvements de sols N° sondage G

Coordonnées (Lambert 93): X=843017 Y=6520630

Lithologie 

h = 0,80 m 

Sédiment 

Cote du niveau d'eau = 162,92 m NGF à 10h30 



Site : Quai Rhône N° mission : 8513461 Date / heure : 08/03/2017
Matériel de sondage 

:

Intervenant Artelia 

E&E :
J. Meunier / T. Wagener Entreprise sous-traitant :

Environ. 

Investigation
Méteo : Couvert Aspect du terrain: Date d'envoi au laboratoire 08/03/2017

Prof. (m)
Humidité ou 

arrivée d'eau
Odeur Mesures PID Prof. du prélèv (m) Nom du prélèv

Analyses et type de 

flaconnage

0-0,3 0,0-0,9 sup

0,3-2 0,9-1,8 inf

1,8-2 fond

Reconnaissance et prélèvements de sols N° sondage H

Coordonnées (Lambert 93): X=843018 Y=6520672

Lithologie 

Sable moyen bien séléctioné

Sable fin à moyen avec MO. Horizon avec plus de MO entre 1,3 et 1,7 m

Commentaires/ 

schéma

Gestion des cuttings :  OBS : 0m dans le logging = 0,2 m dans la réalité. Les 20 premiers cm présentent aussi du sable moyen bien séléctioné.

Autres : 

h = 0,7 m 

Sédiment 

 



Site : Quai Rhône N° mission : 8513461 Date / heure : 08/03/2017
Matériel de sondage 

:

Intervenant Artelia 

E&E :
J. Meunier / T. Wagener Entreprise sous-traitant :

Environ. 

Investigation
Méteo : Couvert Aspect du terrain: Date d'envoi au laboratoire 08/03/2017

Prof. (m)
Humidité ou 

arrivée d'eau
Odeur Mesures PID Prof. du prélèv (m) Nom du prélèv

Analyses et type de 

flaconnage

0-0,5 0,0-0,9 sup
HI sup : V06031613 / 

V06031484 / V06031483

0,5-0,65 0,9-1,8 inf
HI inf : V06031480 / V06031517 

/ V06031482

0,65-2 1,8-2 fond
FCHI fond : V06031533 / 

V06031562 / V06031486

Sable limoneux

Sable avec MO

Sable fin à moyen

Commentaires/ 

schéma

Gestion des cuttings :  

Autres : 

Reconnaissance et prélèvements de sols N° sondage I

Coordonnées (Lambert 93): X=843020 Y=6520791

Lithologie 

h = 0,85 m 

Sédiment 
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Annexe au rapport d'analyse

0.396

Opérateur :

Moyenne de 2 mesures

Résultat de la source :

Référence de l'échantillon (Matrice) :

FAMF

17e018808-001 (SED) - Average lundi 20 mars 2017 15:32:21

106.884 µm

Moyenne :

Date de l'analyse :

m²/g µm140.006
Surface spécifique :

 Données statistique

Percentage between 0.02 µm and 20.00 µm : 22.31%

Percentage between 0.02 µm and 200.00 µm : 71.11%

Percentage between 0.02 µm and 2000.00 µm : 100.00%

Percentage between 0.02 µm and 2.00 µm : 3.05%

µm

Pourcentages cumulés : 

Percentage between 0.02 µm and 63.00 µm : 38.65%

Pourcentages relatifs :
Percentage between 0.02 µm and 2.00 µm : 3.05%

Percentage between 200.00 µm and 2000.00 µm : 28.89%

Percentage between 2.00 µm and 20.00 µm : 19.26%

Percentage between 20.00 µm and 50.00 µm : 12.57%

Percentage between 50.00 µm and 200.00 µm : 36.23%

Médiane : Ecart type :

 17029.598

Variance :

µm²  130.497

Rapport moyenne/mediane :

µm

Percentage between 63.00 µm and 200.00 µm : 32.46%

Percentage between 20.00 µm and 63.00 µm : 16.34%

Mode :
µm

Size (µm) Vol Under % Size (µm) Vol Under % Size (µm) Vol Under % Size (µm) Vol Under % Size (µm) Vol Under % Size (µm) Vol Under %

0.020 0.00 8.000 11.80 30.000 27.68 150.000 60.33 500.000 98.72 1500.000 100.00

1.000 0.97 10.000 14.00 40.000 31.61 200.000 71.11 600.000 100.00 2000.000 100.00

2.000 3.05 15.000 18.65 50.000 34.88 250.000 79.98 800.000 100.00

2.500 3.99 16.000 19.46 63.000 38.65 300.000 86.74 900.000 100.00

4.000 6.50 20.000 22.31 100.000 48.29 400.000 95.00 1000.000 100.00

Size (µm)

0.020

1.000

2.000

2.500

4.000

8.000

Volume In %

0.97

2.08

0.94

2.51

5.30

Size (µm)

8.000

10.000

15.000

16.000

20.000

30.000

Volume In %

2.21

4.65

0.80

2.86

5.37

Size (µm)

30.000

40.000

50.000

63.000

100.000

150.000

Volume In %

3.94

3.27

3.77

9.64

12.04

Size (µm)

150.000

200.000

250.000

300.000

400.000

500.000

Volume In %

10.78

8.86

6.76

8.27

3.72

Size (µm)

500.000

600.000

800.000

900.000

1000.000

1500.000

Volume In %

1.28

0.00

0.00

0.00

0.00

Size (µm)

1500.000

2000.000

Volume In %

0.00

0.020 µm à 2000 µm

 30

1.33 

Type d'instrument :

Liquide :

Indice de réfraction :

secondes

EUROFINS Analyses pour l’Environnement France - Site de Saverne
5, rue d'Otterswiller 67700 SAVERNE - 

Telephone 03 88 911 911 - Fax : 03 88 91 65 31 - Site Web : www.eurofins.fr/env
SAS au capital de 1 632 800 € - APE 7120B - RCS Saverne 422 998 971 

Durée d'analyse :

Préparateur Hydro MUGamme de mesure :

Malvern Mastersizer 2000

 Paramètre d'analyse

%

3000 rpm

Logiciel :

Fraunhofer
Obscuration :

Vitesse de la pompe :

Malvern Application 5.60

- L'alignement du laser est effectué avant chaque mesure

Water

6.98

800 mL

Modèle optique :

prestation réalisée sur le site de SAVERNE

*

NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-1488

LS08F : Granulométrie laser a pas variable

Méthode interne T-PS-WO22915

2 X



Annexe au rapport d'analyse

0.334

Opérateur :

Moyenne de 2 mesures

Résultat de la source :

Référence de l'échantillon (Matrice) :

FAMF

17e018808-002 (SED) - Average lundi 20 mars 2017 16:24:47

117.963 µm

Moyenne :

Date de l'analyse :

m²/g µm148.201
Surface spécifique :

 Données statistique

Percentage between 0.02 µm and 20.00 µm : 17.32%

Percentage between 0.02 µm and 200.00 µm : 69.95%

Percentage between 0.02 µm and 2000.00 µm : 100.00%

Percentage between 0.02 µm and 2.00 µm : 2.59%

µm

Pourcentages cumulés : 

Percentage between 0.02 µm and 63.00 µm : 33.54%

Pourcentages relatifs :
Percentage between 0.02 µm and 2.00 µm : 2.59%

Percentage between 200.00 µm and 2000.00 µm : 30.05%

Percentage between 2.00 µm and 20.00 µm : 14.73%

Percentage between 20.00 µm and 50.00 µm : 11.83%

Percentage between 50.00 µm and 200.00 µm : 40.80%

Médiane : Ecart type :

 16736.639

Variance :

µm²  129.37

Rapport moyenne/mediane :

µm

Percentage between 63.00 µm and 200.00 µm : 36.41%

Percentage between 20.00 µm and 63.00 µm : 16.22%

Mode :
µm

Size (µm) Vol Under % Size (µm) Vol Under % Size (µm) Vol Under % Size (µm) Vol Under % Size (µm) Vol Under % Size (µm) Vol Under %

0.020 0.00 8.000 9.56 30.000 21.74 150.000 58.44 500.000 98.57 1500.000 100.00

1.000 0.84 10.000 11.22 40.000 25.58 200.000 69.95 600.000 100.00 2000.000 100.00

2.000 2.59 15.000 14.61 50.000 29.15 250.000 79.17 800.000 100.00

2.500 3.36 16.000 15.19 63.000 33.54 300.000 86.12 900.000 100.00

4.000 5.39 20.000 17.32 100.000 44.93 400.000 94.65 1000.000 100.00

Size (µm)

0.020

1.000

2.000

2.500

4.000

8.000

Volume In %

0.84

1.74

0.77

2.04

4.17

Size (µm)

8.000

10.000

15.000

16.000

20.000

30.000

Volume In %

1.66

3.39

0.58

2.13

4.42

Size (µm)

30.000

40.000

50.000

63.000

100.000

150.000

Volume In %

3.84

3.57

4.39

11.39

13.51

Size (µm)

150.000

200.000

250.000

300.000

400.000

500.000

Volume In %

11.51

9.22

6.96

8.52

3.92

Size (µm)

500.000

600.000

800.000

900.000

1000.000

1500.000

Volume In %

1.43

0.00

0.00

0.00

0.00

Size (µm)

1500.000

2000.000

Volume In %

0.00

0.020 µm à 2000 µm

 30

1.33 

Type d'instrument :

Liquide :

Indice de réfraction :

secondes

EUROFINS Analyses pour l’Environnement France - Site de Saverne
5, rue d'Otterswiller 67700 SAVERNE - 

Telephone 03 88 911 911 - Fax : 03 88 91 65 31 - Site Web : www.eurofins.fr/env
SAS au capital de 1 632 800 € - APE 7120B - RCS Saverne 422 998 971 

Durée d'analyse :

Préparateur Hydro MUGamme de mesure :

Malvern Mastersizer 2000

 Paramètre d'analyse

%

3000 rpm

Logiciel :

Fraunhofer
Obscuration :

Vitesse de la pompe :

Malvern Application 5.60

- L'alignement du laser est effectué avant chaque mesure

Water

11.60

800 mL

Modèle optique :

prestation réalisée sur le site de SAVERNE

*

NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-1488

LS08F : Granulométrie laser a pas variable

Méthode interne T-PS-WO22915

2 X



Annexe au rapport d'analyse

0.339

Opérateur :

Moyenne de 2 mesures

Résultat de la source :

Référence de l'échantillon (Matrice) :

FAMF

17e018808-003 (SED) - Average lundi 20 mars 2017 16:18:17

133.570 µm

Moyenne :

Date de l'analyse :

m²/g µm157.491
Surface spécifique :

 Données statistique

Percentage between 0.02 µm and 20.00 µm : 18.26%

Percentage between 0.02 µm and 200.00 µm : 67.35%

Percentage between 0.02 µm and 2000.00 µm : 100.00%

Percentage between 0.02 µm and 2.00 µm : 2.63%

µm

Pourcentages cumulés : 

Percentage between 0.02 µm and 63.00 µm : 30.61%

Pourcentages relatifs :
Percentage between 0.02 µm and 2.00 µm : 2.63%

Percentage between 200.00 µm and 2000.00 µm : 32.65%

Percentage between 2.00 µm and 20.00 µm : 15.63%

Percentage between 20.00 µm and 50.00 µm : 9.20%

Percentage between 50.00 µm and 200.00 µm : 39.89%

Médiane : Ecart type :

 17963.68

Variance :

µm²  134.028

Rapport moyenne/mediane :

µm

Percentage between 63.00 µm and 200.00 µm : 36.74%

Percentage between 20.00 µm and 63.00 µm : 12.35%

Mode :
µm

Size (µm) Vol Under % Size (µm) Vol Under % Size (µm) Vol Under % Size (µm) Vol Under % Size (µm) Vol Under % Size (µm) Vol Under %

0.020 0.00 8.000 10.10 30.000 22.15 150.000 54.60 500.000 98.04 1500.000 100.00

1.000 0.84 10.000 11.89 40.000 24.98 200.000 67.35 600.000 99.66 2000.000 100.00

2.000 2.63 15.000 15.52 50.000 27.46 250.000 77.48 800.000 100.00

2.500 3.44 16.000 16.13 63.000 30.61 300.000 84.98 900.000 100.00

4.000 5.61 20.000 18.26 100.000 40.43 400.000 93.95 1000.000 100.00

Size (µm)

0.020

1.000

2.000

2.500

4.000

8.000

Volume In %

0.84

1.79

0.81

2.17

4.49

Size (µm)

8.000

10.000

15.000

16.000

20.000

30.000

Volume In %

1.79

3.63

0.61

2.13

3.89

Size (µm)

30.000

40.000

50.000

63.000

100.000

150.000

Volume In %

2.84

2.47

3.15

9.83

14.17

Size (µm)

150.000

200.000

250.000

300.000

400.000

500.000

Volume In %

12.74

10.14

7.50

8.97

4.09

Size (µm)

500.000

600.000

800.000

900.000

1000.000

1500.000

Volume In %

1.62

0.34

0.00

0.00

0.00

Size (µm)

1500.000

2000.000

Volume In %

0.00

0.020 µm à 2000 µm

 30

1.33 

Type d'instrument :

Liquide :

Indice de réfraction :

secondes

EUROFINS Analyses pour l’Environnement France - Site de Saverne
5, rue d'Otterswiller 67700 SAVERNE - 

Telephone 03 88 911 911 - Fax : 03 88 91 65 31 - Site Web : www.eurofins.fr/env
SAS au capital de 1 632 800 € - APE 7120B - RCS Saverne 422 998 971 

Durée d'analyse :

Préparateur Hydro MUGamme de mesure :

Malvern Mastersizer 2000

 Paramètre d'analyse

%

3000 rpm

Logiciel :

Fraunhofer
Obscuration :

Vitesse de la pompe :

Malvern Application 5.60

- L'alignement du laser est effectué avant chaque mesure

Water

8.64

800 mL

Modèle optique :

prestation réalisée sur le site de SAVERNE

*

NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-1488

LS08F : Granulométrie laser a pas variable

Méthode interne T-PS-WO22915

2 X



Annexe au rapport d'analyse

0.209

Opérateur :

Moyenne de 2 mesures

Résultat de la source :

Référence de l'échantillon (Matrice) :

FAMF

17e018808-004 (SED) - Average lundi 20 mars 2017 15:39:04

221.465 µm

Moyenne :

Date de l'analyse :

m²/g µm229.665
Surface spécifique :

 Données statistique

Percentage between 0.02 µm and 20.00 µm : 10.47%

Percentage between 0.02 µm and 200.00 µm : 45.08%

Percentage between 0.02 µm and 2000.00 µm : 100.00%

Percentage between 0.02 µm and 2.00 µm : 1.57%

µm

Pourcentages cumulés : 

Percentage between 0.02 µm and 63.00 µm : 21.14%

Pourcentages relatifs :
Percentage between 0.02 µm and 2.00 µm : 1.57%

Percentage between 200.00 µm and 2000.00 µm : 54.92%

Percentage between 2.00 µm and 20.00 µm : 8.90%

Percentage between 20.00 µm and 50.00 µm : 7.75%

Percentage between 50.00 µm and 200.00 µm : 26.86%

Médiane : Ecart type :

 26205.571

Variance :

µm²  161.881

Rapport moyenne/mediane :

µm

Percentage between 63.00 µm and 200.00 µm : 23.93%

Percentage between 20.00 µm and 63.00 µm : 10.68%

Mode :
µm

Size (µm) Vol Under % Size (µm) Vol Under % Size (µm) Vol Under % Size (µm) Vol Under % Size (µm) Vol Under % Size (µm) Vol Under %

0.020 0.00 8.000 5.85 30.000 13.10 150.000 34.84 500.000 93.64 1500.000 100.00

1.000 0.49 10.000 6.89 40.000 15.69 200.000 45.08 600.000 98.31 2000.000 100.00

2.000 1.57 15.000 8.92 50.000 18.21 250.000 56.62 800.000 100.00

2.500 2.04 16.000 9.26 63.000 21.14 300.000 67.54 900.000 100.00

4.000 3.28 20.000 10.47 100.000 27.22 400.000 84.12 1000.000 100.00

Size (µm)

0.020

1.000

2.000

2.500

4.000

8.000

Volume In %

0.49

1.08

0.47

1.24

2.58

Size (µm)

8.000

10.000

15.000

16.000

20.000

30.000

Volume In %

1.03

2.04

0.34

1.21

2.64

Size (µm)

30.000

40.000

50.000

63.000

100.000

150.000

Volume In %

2.59

2.52

2.93

6.07

7.62

Size (µm)

150.000

200.000

250.000

300.000

400.000

500.000

Volume In %

10.24

11.54

10.92

16.58

9.51

Size (µm)

500.000

600.000

800.000

900.000

1000.000

1500.000

Volume In %

4.68

1.69

0.00

0.00

0.00

Size (µm)

1500.000

2000.000

Volume In %

0.00

0.020 µm à 2000 µm

 30

1.33 

Type d'instrument :

Liquide :

Indice de réfraction :

secondes

EUROFINS Analyses pour l’Environnement France - Site de Saverne
5, rue d'Otterswiller 67700 SAVERNE - 

Telephone 03 88 911 911 - Fax : 03 88 91 65 31 - Site Web : www.eurofins.fr/env
SAS au capital de 1 632 800 € - APE 7120B - RCS Saverne 422 998 971 

Durée d'analyse :

Préparateur Hydro MUGamme de mesure :

Malvern Mastersizer 2000

 Paramètre d'analyse

%

3000 rpm

Logiciel :

Fraunhofer
Obscuration :

Vitesse de la pompe :

Malvern Application 5.60

- L'alignement du laser est effectué avant chaque mesure

Water

7.31

800 mL

Modèle optique :

prestation réalisée sur le site de SAVERNE

*

NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-1488

LS08F : Granulométrie laser a pas variable

Méthode interne T-PS-WO22915

2 X



Annexe au rapport d'analyse

0.276

Opérateur :

Moyenne de 2 mesures

Résultat de la source :

Référence de l'échantillon (Matrice) :

FAMF

17e018808-005 (SED) - Average lundi 20 mars 2017 15:03:15

170.734 µm

Moyenne :

Date de l'analyse :

m²/g µm193.692
Surface spécifique :

 Données statistique

Percentage between 0.02 µm and 20.00 µm : 14.50%

Percentage between 0.02 µm and 200.00 µm : 56.45%

Percentage between 0.02 µm and 2000.00 µm : 100.00%

Percentage between 0.02 µm and 2.00 µm : 2.13%

µm

Pourcentages cumulés : 

Percentage between 0.02 µm and 63.00 µm : 26.80%

Pourcentages relatifs :
Percentage between 0.02 µm and 2.00 µm : 2.13%

Percentage between 200.00 µm and 2000.00 µm : 43.55%

Percentage between 2.00 µm and 20.00 µm : 12.37%

Percentage between 20.00 µm and 50.00 µm : 9.05%

Percentage between 50.00 µm and 200.00 µm : 32.90%

Médiane : Ecart type :

 24353.957

Variance :

µm²  156.057

Rapport moyenne/mediane :

µm

Percentage between 63.00 µm and 200.00 µm : 29.64%

Percentage between 20.00 µm and 63.00 µm : 12.30%

Mode :
µm

Size (µm) Vol Under % Size (µm) Vol Under % Size (µm) Vol Under % Size (µm) Vol Under % Size (µm) Vol Under % Size (µm) Vol Under %

0.020 0.00 8.000 8.05 30.000 17.94 150.000 45.46 500.000 95.40 1500.000 100.00

1.000 0.65 10.000 9.46 40.000 20.86 200.000 56.45 600.000 98.77 2000.000 100.00

2.000 2.13 15.000 12.30 50.000 23.55 250.000 66.91 800.000 100.00

2.500 2.79 16.000 12.78 63.000 26.80 300.000 75.89 900.000 100.00

4.000 4.52 20.000 14.50 100.000 34.95 400.000 88.52 1000.000 100.00

Size (µm)

0.020

1.000

2.000

2.500

4.000

8.000

Volume In %

0.65

1.48

0.66

1.73

3.53

Size (µm)

8.000

10.000

15.000

16.000

20.000

30.000

Volume In %

1.41

2.85

0.48

1.72

3.44

Size (µm)

30.000

40.000

50.000

63.000

100.000

150.000

Volume In %

2.92

2.69

3.25

8.15

10.51

Size (µm)

150.000

200.000

250.000

300.000

400.000

500.000

Volume In %

10.99

10.46

8.98

12.63

6.88

Size (µm)

500.000

600.000

800.000

900.000

1000.000

1500.000

Volume In %

3.37

1.23

0.00

0.00

0.00

Size (µm)

1500.000

2000.000

Volume In %

0.00

0.020 µm à 2000 µm

 30

1.33 

Type d'instrument :

Liquide :

Indice de réfraction :

secondes

EUROFINS Analyses pour l’Environnement France - Site de Saverne
5, rue d'Otterswiller 67700 SAVERNE - 

Telephone 03 88 911 911 - Fax : 03 88 91 65 31 - Site Web : www.eurofins.fr/env
SAS au capital de 1 632 800 € - APE 7120B - RCS Saverne 422 998 971 

Durée d'analyse :

Préparateur Hydro MUGamme de mesure :

Malvern Mastersizer 2000

 Paramètre d'analyse

%

3000 rpm

Logiciel :

Fraunhofer
Obscuration :

Vitesse de la pompe :

Malvern Application 5.60

- L'alignement du laser est effectué avant chaque mesure

Water

7.41

800 mL

Modèle optique :

prestation réalisée sur le site de SAVERNE

*

NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-1488

LS08F : Granulométrie laser a pas variable

Méthode interne T-PS-WO22915

2 X



Annexe au rapport d'analyse

0.328

Opérateur :

Moyenne de 2 mesures

Résultat de la source :

Référence de l'échantillon (Matrice) :

FAMF

17e018808-006 (SED) - Average lundi 20 mars 2017 14:55:28

176.601 µm

Moyenne :

Date de l'analyse :

m²/g µm194.144
Surface spécifique :

 Données statistique

Percentage between 0.02 µm and 20.00 µm : 17.97%

Percentage between 0.02 µm and 200.00 µm : 55.10%

Percentage between 0.02 µm and 2000.00 µm : 100.00%

Percentage between 0.02 µm and 2.00 µm : 2.58%

µm

Pourcentages cumulés : 

Percentage between 0.02 µm and 63.00 µm : 29.41%

Pourcentages relatifs :
Percentage between 0.02 µm and 2.00 µm : 2.58%

Percentage between 200.00 µm and 2000.00 µm : 44.90%

Percentage between 2.00 µm and 20.00 µm : 15.39%

Percentage between 20.00 µm and 50.00 µm : 8.97%

Percentage between 50.00 µm and 200.00 µm : 28.16%

Médiane : Ecart type :

 25494.05

Variance :

µm²  159.668

Rapport moyenne/mediane :

µm

Percentage between 63.00 µm and 200.00 µm : 25.69%

Percentage between 20.00 µm and 63.00 µm : 11.45%

Mode :
µm

Size (µm) Vol Under % Size (µm) Vol Under % Size (µm) Vol Under % Size (µm) Vol Under % Size (µm) Vol Under % Size (µm) Vol Under %

0.020 0.00 8.000 9.87 30.000 21.86 150.000 44.42 500.000 95.30 1500.000 100.00

1.000 0.82 10.000 11.65 40.000 24.67 200.000 55.10 600.000 98.78 2000.000 100.00

2.000 2.58 15.000 15.25 50.000 26.94 250.000 65.72 800.000 100.00

2.500 3.37 16.000 15.85 63.000 29.41 300.000 74.98 900.000 100.00

4.000 5.48 20.000 17.97 100.000 35.38 400.000 88.12 1000.000 100.00

Size (µm)

0.020

1.000

2.000

2.500

4.000

8.000

Volume In %

0.82

1.76

0.79

2.11

4.39

Size (µm)

8.000

10.000

15.000

16.000

20.000

30.000

Volume In %

1.78

3.60

0.60

2.12

3.89

Size (µm)

30.000

40.000

50.000

63.000

100.000

150.000

Volume In %

2.82

2.27

2.47

5.96

9.04

Size (µm)

150.000

200.000

250.000

300.000

400.000

500.000

Volume In %

10.69

10.62

9.26

13.14

7.18

Size (µm)

500.000

600.000

800.000

900.000

1000.000

1500.000

Volume In %

3.47

1.22

0.00

0.00

0.00

Size (µm)

1500.000

2000.000

Volume In %

0.00

0.020 µm à 2000 µm

 30

1.33 

Type d'instrument :

Liquide :

Indice de réfraction :

secondes

EUROFINS Analyses pour l’Environnement France - Site de Saverne
5, rue d'Otterswiller 67700 SAVERNE - 

Telephone 03 88 911 911 - Fax : 03 88 91 65 31 - Site Web : www.eurofins.fr/env
SAS au capital de 1 632 800 € - APE 7120B - RCS Saverne 422 998 971 

Durée d'analyse :

Préparateur Hydro MUGamme de mesure :

Malvern Mastersizer 2000

 Paramètre d'analyse

%

3000 rpm

Logiciel :

Fraunhofer
Obscuration :

Vitesse de la pompe :

Malvern Application 5.60

- L'alignement du laser est effectué avant chaque mesure

Water

7.47

800 mL

Modèle optique :

prestation réalisée sur le site de SAVERNE

*

NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-1488

LS08F : Granulométrie laser a pas variable

Méthode interne T-PS-WO22915

2 X



Annexe au rapport d'analyse

0.315

Opérateur :

Moyenne de 2 mesures

Résultat de la source :

Référence de l'échantillon (Matrice) :

FAMF

17e018808-007 (SED) - Average lundi 20 mars 2017 14:44:07

114.918 µm

Moyenne :

Date de l'analyse :

m²/g µm157.878
Surface spécifique :

 Données statistique

Percentage between 0.02 µm and 20.00 µm : 16.72%

Percentage between 0.02 µm and 200.00 µm : 68.11%

Percentage between 0.02 µm and 2000.00 µm : 100.00%

Percentage between 0.02 µm and 2.00 µm : 2.37%

µm

Pourcentages cumulés : 

Percentage between 0.02 µm and 63.00 µm : 34.08%

Pourcentages relatifs :
Percentage between 0.02 µm and 2.00 µm : 2.37%

Percentage between 200.00 µm and 2000.00 µm : 31.89%

Percentage between 2.00 µm and 20.00 µm : 14.36%

Percentage between 20.00 µm and 50.00 µm : 12.43%

Percentage between 50.00 µm and 200.00 µm : 38.95%

Médiane : Ecart type :

 21306.553

Variance :

µm²  145.967

Rapport moyenne/mediane :

µm

Percentage between 63.00 µm and 200.00 µm : 34.02%

Percentage between 20.00 µm and 63.00 µm : 17.36%

Mode :
µm

Size (µm) Vol Under % Size (µm) Vol Under % Size (µm) Vol Under % Size (µm) Vol Under % Size (µm) Vol Under % Size (µm) Vol Under %

0.020 0.00 8.000 9.00 30.000 21.16 150.000 58.19 500.000 96.82 1500.000 100.00

1.000 0.75 10.000 10.64 40.000 25.21 200.000 68.11 600.000 99.05 2000.000 100.00

2.000 2.37 15.000 14.02 50.000 29.15 250.000 76.41 800.000 100.00

2.500 3.09 16.000 14.61 63.000 34.08 300.000 83.10 900.000 100.00

4.000 5.00 20.000 16.72 100.000 46.01 400.000 92.09 1000.000 100.00

Size (µm)

0.020

1.000

2.000

2.500

4.000

8.000

Volume In %

0.75

1.62

0.72

1.91

4.00

Size (µm)

8.000

10.000

15.000

16.000

20.000

30.000

Volume In %

1.64

3.39

0.58

2.11

4.44

Size (µm)

30.000

40.000

50.000

63.000

100.000

150.000

Volume In %

4.05

3.95

4.93

11.93

12.18

Size (µm)

150.000

200.000

250.000

300.000

400.000

500.000

Volume In %

9.92

8.31

6.69

8.99

4.73

Size (µm)

500.000

600.000

800.000

900.000

1000.000

1500.000

Volume In %

2.24

0.95

0.00

0.00

0.00

Size (µm)

1500.000

2000.000

Volume In %

0.00

0.020 µm à 2000 µm

 30

1.33 

Type d'instrument :

Liquide :

Indice de réfraction :

secondes

EUROFINS Analyses pour l’Environnement France - Site de Saverne
5, rue d'Otterswiller 67700 SAVERNE - 

Telephone 03 88 911 911 - Fax : 03 88 91 65 31 - Site Web : www.eurofins.fr/env
SAS au capital de 1 632 800 € - APE 7120B - RCS Saverne 422 998 971 

Durée d'analyse :

Préparateur Hydro MUGamme de mesure :

Malvern Mastersizer 2000

 Paramètre d'analyse

%

3000 rpm

Logiciel :

Fraunhofer
Obscuration :

Vitesse de la pompe :

Malvern Application 5.60

- L'alignement du laser est effectué avant chaque mesure

Water

6.88

800 mL

Modèle optique :

prestation réalisée sur le site de SAVERNE

*

NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-1488

LS08F : Granulométrie laser a pas variable

Méthode interne T-PS-WO22915

2 X



Annexe au rapport d'analyse

0.291

Opérateur :

Moyenne de 2 mesures

Résultat de la source :

Référence de l'échantillon (Matrice) :

FAMF

17e018808-008 (SED) - Average lundi 20 mars 2017 16:31:41

163.269 µm

Moyenne :

Date de l'analyse :

m²/g µm188.417
Surface spécifique :

 Données statistique

Percentage between 0.02 µm and 20.00 µm : 15.45%

Percentage between 0.02 µm and 200.00 µm : 57.72%

Percentage between 0.02 µm and 2000.00 µm : 100.00%

Percentage between 0.02 µm and 2.00 µm : 2.22%

µm

Pourcentages cumulés : 

Percentage between 0.02 µm and 63.00 µm : 28.78%

Pourcentages relatifs :
Percentage between 0.02 µm and 2.00 µm : 2.22%

Percentage between 200.00 µm and 2000.00 µm : 42.28%

Percentage between 2.00 µm and 20.00 µm : 13.23%

Percentage between 20.00 µm and 50.00 µm : 9.88%

Percentage between 50.00 µm and 200.00 µm : 32.40%

Médiane : Ecart type :

 24322.65

Variance :

µm²  155.957

Rapport moyenne/mediane :

µm

Percentage between 63.00 µm and 200.00 µm : 28.94%

Percentage between 20.00 µm and 63.00 µm : 13.33%

Mode :
µm

Size (µm) Vol Under % Size (µm) Vol Under % Size (µm) Vol Under % Size (µm) Vol Under % Size (µm) Vol Under % Size (µm) Vol Under %

0.020 0.00 8.000 8.47 30.000 19.23 150.000 47.24 500.000 95.67 1500.000 100.00

1.000 0.70 10.000 9.97 40.000 22.42 200.000 57.72 600.000 98.87 2000.000 100.00

2.000 2.22 15.000 13.05 50.000 25.33 250.000 67.79 800.000 100.00

2.500 2.90 16.000 13.57 63.000 28.78 300.000 76.53 900.000 100.00

4.000 4.72 20.000 15.45 100.000 37.08 400.000 88.93 1000.000 100.00

Size (µm)

0.020

1.000

2.000

2.500

4.000

8.000

Volume In %

0.70

1.52

0.68

1.82

3.75

Size (µm)

8.000

10.000

15.000

16.000

20.000

30.000

Volume In %

1.51

3.07

0.52

1.88

3.78

Size (µm)

30.000

40.000

50.000

63.000

100.000

150.000

Volume In %

3.19

2.91

3.45

8.30

10.16

Size (µm)

150.000

200.000

250.000

300.000

400.000

500.000

Volume In %

10.48

10.07

8.74

12.41

6.74

Size (µm)

500.000

600.000

800.000

900.000

1000.000

1500.000

Volume In %

3.19

1.13

0.00

0.00

0.00

Size (µm)

1500.000

2000.000

Volume In %

0.00

0.020 µm à 2000 µm

 30

1.33 

Type d'instrument :

Liquide :

Indice de réfraction :

secondes

EUROFINS Analyses pour l’Environnement France - Site de Saverne
5, rue d'Otterswiller 67700 SAVERNE - 

Telephone 03 88 911 911 - Fax : 03 88 91 65 31 - Site Web : www.eurofins.fr/env
SAS au capital de 1 632 800 € - APE 7120B - RCS Saverne 422 998 971 

Durée d'analyse :

Préparateur Hydro MUGamme de mesure :

Malvern Mastersizer 2000

 Paramètre d'analyse

%

3000 rpm

Logiciel :

Fraunhofer
Obscuration :

Vitesse de la pompe :

Malvern Application 5.60

- L'alignement du laser est effectué avant chaque mesure

Water

7.15

800 mL

Modèle optique :

prestation réalisée sur le site de SAVERNE

*

NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-1488

LS08F : Granulométrie laser a pas variable

Méthode interne T-PS-WO22915

2 X



Annexe au rapport d'analyse

0.215

Opérateur :

Moyenne de 2 mesures

Résultat de la source :

Référence de l'échantillon (Matrice) :

FAMF

17e018808-009 (SED) - Average vendredi 17 mars 2017 17:19:59

226.362 µm

Moyenne :

Date de l'analyse :

m²/g µm235.700
Surface spécifique :

 Données statistique

Percentage between 0.02 µm and 20.00 µm : 10.56%

Percentage between 0.02 µm and 200.00 µm : 43.17%

Percentage between 0.02 µm and 2000.00 µm : 100.00%

Percentage between 0.02 µm and 2.00 µm : 1.71%

µm

Pourcentages cumulés : 

Percentage between 0.02 µm and 63.00 µm : 17.38%

Pourcentages relatifs :
Percentage between 0.02 µm and 2.00 µm : 1.71%

Percentage between 200.00 µm and 2000.00 µm : 56.83%

Percentage between 2.00 µm and 20.00 µm : 8.85%

Percentage between 20.00 µm and 50.00 µm : 5.04%

Percentage between 50.00 µm and 200.00 µm : 27.57%

Médiane : Ecart type :

 24502.69

Variance :

µm²  156.533

Rapport moyenne/mediane :

µm

Percentage between 63.00 µm and 200.00 µm : 25.79%

Percentage between 20.00 µm and 63.00 µm : 6.82%

Mode :
µm

Size (µm) Vol Under % Size (µm) Vol Under % Size (µm) Vol Under % Size (µm) Vol Under % Size (µm) Vol Under % Size (µm) Vol Under %

0.020 0.00 8.000 6.36 30.000 12.48 150.000 31.08 500.000 93.88 1500.000 100.00

1.000 0.51 10.000 7.38 40.000 14.10 200.000 43.17 600.000 98.30 2000.000 100.00

2.000 1.71 15.000 9.26 50.000 15.60 250.000 56.01 800.000 100.00

2.500 2.24 16.000 9.55 63.000 17.38 300.000 67.64 900.000 100.00

4.000 3.63 20.000 10.56 100.000 22.17 400.000 84.56 1000.000 100.00

Size (µm)

0.020

1.000

2.000

2.500

4.000

8.000

Volume In %

0.51

1.19

0.53

1.39

2.73

Size (µm)

8.000

10.000

15.000

16.000

20.000

30.000

Volume In %

1.02

1.88

0.29

1.01

1.92

Size (µm)

30.000

40.000

50.000

63.000

100.000

150.000

Volume In %

1.63

1.50

1.78

4.79

8.92

Size (µm)

150.000

200.000

250.000

300.000

400.000

500.000

Volume In %

12.09

12.84

11.63

16.92

9.32

Size (µm)

500.000

600.000

800.000

900.000

1000.000

1500.000

Volume In %

4.42

1.70

0.00

0.00

0.00

Size (µm)

1500.000

2000.000

Volume In %

0.00

0.020 µm à 2000 µm

 30

1.33 

Type d'instrument :

Liquide :

Indice de réfraction :

secondes

EUROFINS Analyses pour l’Environnement France - Site de Saverne
5, rue d'Otterswiller 67700 SAVERNE - 

Telephone 03 88 911 911 - Fax : 03 88 91 65 31 - Site Web : www.eurofins.fr/env
SAS au capital de 1 632 800 € - APE 7120B - RCS Saverne 422 998 971 

Durée d'analyse :

Préparateur Hydro MUGamme de mesure :

Malvern Mastersizer 2000

 Paramètre d'analyse

%

3000 rpm

Logiciel :

Fraunhofer
Obscuration :

Vitesse de la pompe :

Malvern Application 5.60

- L'alignement du laser est effectué avant chaque mesure

Water

6.36

800 mL

Modèle optique :

prestation réalisée sur le site de SAVERNE

*

NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-1488

LS08F : Granulométrie laser a pas variable

Méthode interne T-PS-WO22915

2 X



Annexe au rapport d'analyse

0.201

Opérateur :

Moyenne de 2 mesures

Résultat de la source :

Référence de l'échantillon (Matrice) :

FAMF

17e018808-010 (SED) - Average lundi 20 mars 2017 12:32:44

255.755 µm

Moyenne :

Date de l'analyse :

m²/g µm257.950
Surface spécifique :

 Données statistique

Percentage between 0.02 µm and 20.00 µm : 9.89%

Percentage between 0.02 µm and 200.00 µm : 35.76%

Percentage between 0.02 µm and 2000.00 µm : 100.00%

Percentage between 0.02 µm and 2.00 µm : 1.62%

µm

Pourcentages cumulés : 

Percentage between 0.02 µm and 63.00 µm : 16.99%

Pourcentages relatifs :
Percentage between 0.02 µm and 2.00 µm : 1.62%

Percentage between 200.00 µm and 2000.00 µm : 64.24%

Percentage between 2.00 µm and 20.00 µm : 8.28%

Percentage between 20.00 µm and 50.00 µm : 5.35%

Percentage between 50.00 µm and 200.00 µm : 20.52%

Médiane : Ecart type :

 26086.575

Variance :
µm²  161.513

Rapport moyenne/mediane :

µm

Percentage between 63.00 µm and 200.00 µm : 18.77%

Percentage between 20.00 µm and 63.00 µm : 7.10%

Mode :
µm

Size (µm) Vol Under % Size (µm) Vol Under % Size (µm) Vol Under % Size (µm) Vol Under % Size (µm) Vol Under % Size (µm) Vol Under %

0.020 0.00 8.000 5.90 30.000 11.82 150.000 25.54 500.000 92.23 1500.000 100.00

1.000 0.48 10.000 6.86 40.000 13.60 200.000 35.76 600.000 97.89 2000.000 100.00

2.000 1.62 15.000 8.65 50.000 15.24 250.000 48.50 800.000 100.00

2.500 2.11 16.000 8.93 63.000 16.99 300.000 61.08 900.000 100.00

4.000 3.39 20.000 9.89 100.000 20.06 400.000 80.73 1000.000 100.00

Size (µm)

0.020

1.000

2.000

2.500

4.000

8.000

Volume In %

0.48

1.13

0.50

1.27

2.51

Size (µm)

8.000

10.000

15.000

16.000

20.000

30.000

Volume In %

0.96

1.79

0.28

0.96

1.92

Size (µm)

30.000

40.000

50.000

63.000

100.000

150.000

Volume In %

1.78

1.64

1.75

3.07

5.48

Size (µm)

150.000

200.000

250.000

300.000

400.000

500.000

Volume In %

10.22

12.75

12.58

19.65

11.49

Size (µm)

500.000

600.000

800.000

900.000

1000.000

1500.000

Volume In %

5.66

2.11

0.00

0.00

0.00

Size (µm)

1500.000

2000.000

Volume In %

0.00

0.020 µm à 2000 µm

 30

1.33 

Type d'instrument :

Liquide :

Indice de réfraction :

secondes

EUROFINS Analyses pour l’Environnement France - Site de Saverne
5, rue d'Otterswiller 67700 SAVERNE - 

Telephone 03 88 911 911 - Fax : 03 88 91 65 31 - Site Web : www.eurofins.fr/env
SAS au capital de 1 632 800 € - APE 7120B - RCS Saverne 422 998 971 

Durée d'analyse :

Préparateur Hydro MUGamme de mesure :

Malvern Mastersizer 2000

 Paramètre d'analyse

%

3000 rpm

Logiciel :

Fraunhofer
Obscuration :

Vitesse de la pompe :

Malvern Application 5.60

- L'alignement du laser est effectué avant chaque mesure

Water

6.24

800 mL

Modèle optique :

prestation réalisée sur le site de SAVERNE

*

NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-1488

LS08F : Granulométrie laser a pas variable

Méthode interne T-PS-WO22915

2 X



Annexe au rapport d'analyse

0.193

Opérateur :

Moyenne de 2 mesures

Résultat de la source :

Référence de l'échantillon (Matrice) :

FAMF

17e018808-011 (SED) - Average lundi 20 mars 2017 12:59:43

254.241 µm

Moyenne :

Date de l'analyse :

m²/g µm257.484
Surface spécifique :

 Données statistique

Percentage between 0.02 µm and 20.00 µm : 9.81%

Percentage between 0.02 µm and 200.00 µm : 36.65%

Percentage between 0.02 µm and 2000.00 µm : 100.00%

Percentage between 0.02 µm and 2.00 µm : 1.49%

µm

Pourcentages cumulés : 

Percentage between 0.02 µm and 63.00 µm : 16.89%

Pourcentages relatifs :
Percentage between 0.02 µm and 2.00 µm : 1.49%

Percentage between 200.00 µm and 2000.00 µm : 63.35%

Percentage between 2.00 µm and 20.00 µm : 8.32%

Percentage between 20.00 µm and 50.00 µm : 5.32%

Percentage between 50.00 µm and 200.00 µm : 21.52%

Médiane : Ecart type :

 26580.44

Variance :

µm²  163.035

Rapport moyenne/mediane :

µm

Percentage between 63.00 µm and 200.00 µm : 19.76%

Percentage between 20.00 µm and 63.00 µm : 7.08%

Mode :
µm

Size (µm) Vol Under % Size (µm) Vol Under % Size (µm) Vol Under % Size (µm) Vol Under % Size (µm) Vol Under % Size (µm) Vol Under %

0.020 0.00 8.000 5.62 30.000 11.81 150.000 26.53 500.000 91.95 1500.000 100.00

1.000 0.45 10.000 6.60 40.000 13.54 200.000 36.65 600.000 97.81 2000.000 100.00

2.000 1.49 15.000 8.47 50.000 15.13 250.000 48.94 800.000 100.00

2.500 1.96 16.000 8.78 63.000 16.89 300.000 61.07 900.000 100.00

4.000 3.16 20.000 9.81 100.000 20.46 400.000 80.33 1000.000 100.00

Size (µm)

0.020

1.000

2.000

2.500

4.000

8.000

Volume In %

0.45

1.04

0.46

1.21

2.46

Size (µm)

8.000

10.000

15.000

16.000

20.000

30.000

Volume In %

0.97

1.88

0.30

1.04

2.00

Size (µm)

30.000

40.000

50.000

63.000

100.000

150.000

Volume In %

1.73

1.59

1.76

3.57

6.07

Size (µm)

150.000

200.000

250.000

300.000

400.000

500.000

Volume In %

10.11

12.29

12.13

19.26

11.61

Size (µm)

500.000

600.000

800.000

900.000

1000.000

1500.000

Volume In %

5.86

2.19

0.00

0.00

0.00

Size (µm)

1500.000

2000.000

Volume In %

0.00

0.020 µm à 2000 µm

 30

1.33 

Type d'instrument :

Liquide :

Indice de réfraction :

secondes

EUROFINS Analyses pour l’Environnement France - Site de Saverne
5, rue d'Otterswiller 67700 SAVERNE - 

Telephone 03 88 911 911 - Fax : 03 88 91 65 31 - Site Web : www.eurofins.fr/env
SAS au capital de 1 632 800 € - APE 7120B - RCS Saverne 422 998 971 

Durée d'analyse :

Préparateur Hydro MUGamme de mesure :

Malvern Mastersizer 2000

 Paramètre d'analyse

%

3000 rpm

Logiciel :

Fraunhofer
Obscuration :

Vitesse de la pompe :

Malvern Application 5.60

- L'alignement du laser est effectué avant chaque mesure

Water

6.28

800 mL

Modèle optique :

prestation réalisée sur le site de SAVERNE

*

NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-1488

LS08F : Granulométrie laser a pas variable

Méthode interne T-PS-WO22915

2 X













































































































Concession en Rive gauche du Rhône- Bateaux sités entre le pont De Lattre de Tassigny et le pont de la Guillotière    Page 7 / 9 

Synthèse des dragages effectués depuis 1987 

Grand Lyon - DLB - service maintenance - Unité espaces extérieurs et fluviaux - Février 2013 
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position variable
(aval immédiat de la drague)

position variable
(aval immédiat de la restitution)

Fosse restitution
prioritaire

Fosse restitution
secondaire

zone draguée

zone draguée

zone draguée

0 100 200 Mètres´

ANNEXE H - surveillance du dragage
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!

suivi turbidité / physico-chimie

suivi température / oxygène dissous
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